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CUIDADOS ANTES DA INSTALAÇÃO DO SISTEMA:

Cuidado ao manusear as peças do sistema:

Atención al manejar las piezas:

Qualquer alteração no produto será de
responsabilidade do cliente:

Utilize produtos neutros para a limpeza
do sistema e trilho:

Mantenha os trilhos sempre limpos:

ALGUNAS PRECAUCIONES ANTES DE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA:

ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO:
ESTRUCTURA PARA FIJACIÓN:

Caso a instalação seja feita em parede de tijolo furado ou gesso, verificar se a estrutura
foi preparada para sustentar a fixação do sistema e o peso da porta. 

Atención, si la instalación se realiza en la pared de ladrillos huecos o yeso, compruebe
si el marco fue preparado para apoyar el sistema y el peso de la puerta.

Utilice productos neutros para limpieza
del sistema y del riel

Cualquier cambio en el producto será
responsabilidad del cliente:

Mantener los rieles limpios:

CUIDADOS APÓS A INSTALAÇÃO DO SISTEMA:
ATENCIÓN DESPUES DE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA:

Assista o vídeo de montagem.
Mira el video de montaje.



EVO

COMPONENTES NO KIT PARA 01 PORTA:

COM PERFIL EXCLUSIVO ROMETAL
EM 2, 3 OU 4 METROS.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA:

QUANT.ITENS NA CAIXA/ITEMS EN LA CAJA ITENS NA CAIXA/ITEMS EN LA CAJA

Suporte Maior
Soporte Mayor

RMS-027

Suporte Maior
Soporte Mayor

RMS-025

Suporte Menor
Soporte Menor

RMS-025

Suporte Menor
Soporte Menor

RMS-027

M5 x 10mm

4,8 x 50 CC
Bucha

Casquillo
8mm

2 M

4

4

2

2

6

6
cada

Tampa de
acabamento

Tapa de
acabado

Perfil/Riel
RM-247

2

2m

3 M

5

5

2

2
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7
cada

2

3m

4 M

7

7
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2

4m

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA:

Tecnologia
brasileira

Tecnología
brasileña

Portas
de 15 a 40, 
40 a 60 kg
60 a 80 kg

Puertas
de 15 hasta 40,

40 hasta 60 kg y
60 hasta 80 kg

Sistema
suspenso

Sistema
suspendido

Porta de vidro
8 e 10mm

Puerta de vidrio
8 y 10mm

Porta de madeira
18, 25 e 36mm

Puerta de madera
18, 25 y 36mm

Com
amortecedor

Con
amortiguador

ELEMENTOS DEL KIT PARA 01 PUERTA:

CON PERFIL EXCLUSIVO ROMETAL

EN 2, 3 O 4 METROS.

PARA PESO DE 60 A 80KG, PEÇAS
ADICONAIS SÃO ENVIADAS
PARA PESOS DE 60 HASTA 80 KG,

PIEZAS ADICIONALES VAN A SER ENVIADAS

M8 x 40 carro
porta/puerta 25mm

2

2

1

2

4

3,9 x 25 CP
Pescador 2

M8 x 30 carro
porta/puerta 18mm 4

4

4,2 x 32 CC guia/guía
Bucha/Casquillo 6mm

2
cada

Chave/Llave Allen
M2, M3, M6

1
cada

Afastador
Afastador** 2

Aruela
Arandela 2

M8 x 50 carro
porta/puerta 36mm 4

Amortecedor
Amortiguador

Roldana
Polea

Guia
Guía

Pescador
Pescador

Porca de montagem
Tuerca de montaje



PORTAS DE MADEIRA/PUERTAS DE MADERA

Parafuso/Tornillos: 4,2X32
Bucha/Casquillo: 6 mm
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Instalação do guia:
Instalación del guía:

Largura mínima
da porta: 700mm
Ancho mínimo
de puerta: 700mm

Cálculo da altura da porta:
vão da porta + 39mm
Cálculo de altura de la puerta:
vano de la puerta + 39mm
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Utilize parafusos adequados
a espessura da porta.

178mm

30mm

50mm

18mm

10mm

8mm

Detalhe da furação

Porta/Puerta 18mm: 30mm
Porta/Puerta 25mm: 40mm
Porta/Puerta 36mm: 50mm

Detalle del agujero

Utilice tornillos adecuados
al espesor de la puerta.

132m
m



PORTAS DE VIDRO/PUERTAS DE VIDRIO

Cálculo da altura da porta:
vão da porta + 39mm

Largura mínima
da porta: 700mm

Instalação do guia:
Instalación del guía:

Alinhe o guia com o centro da porta.
Alinhe el guía con el centro de la puerta.

Ancho mínimo
de puerta: 700mm

Cálculo de altura de la puerta:
vano de la puerta + 39mm

Para portas de 8mm, ambos
lados com o número 8
para o lado de fora do guia.
Para puertas de 8mm, en ambos 
los lados con el numero 8 para 
el lado de fuera del guía

Para configurar o guia, gire 
um dos lados destacáveis.

Para hacer la configuración del 
guía, rode uno de los lados.

Para portas de 10mm, somente 
um lado com o número 8 para 
o lado de fora do guia.

Para puertas de 10mm, solamente 
uno de los lados con el numero 8 
para fuera del guía.

A B

178mm

30mm

50mm

12mm

Instale os componentes na ordem correta
Instale los componientes en la ordem correcta

El casquillo debe quedarse
dentro del mecanizado del vidrio.
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Detalhe da furação
Detalle del agujero

A bucha deve ficar dentro
da usinagem do vidro

Porta

Teto
Techo

Mín:
20mm

132m
m



1

A

C

B

Encaixar os suportes dentro
do trilho.
Encaje los soportes dentro
del riel.

Acione os amortecedores
antes de instalar.
Accione los amortiguadores
antes de instalar.

Ajuste a posição de 
fechamento da porta 
pelos parafusos.
Ajuste la posición del 
cierre de la puerta através 
de los tornillos.

C D

50 mmFure a parede

Posicionamento dos componentes no trilho

Broca/Taladro
 8 mm

Fixe os suportes 
RMS-025 na parede.
Fije los soportes 
RMS-025 en la  pared.

Parafusos/Tornillos: 
4,8X50
Bucha/Casquillo:
8 mm

Distribua o restante dos suportes igualmente
Distribuir los demás soportes igualmente 

Vão da porta

91 mm

300 mm 10 mm

Trilho/Riel

Utilize a pré montagem no trilho como gabarito de furação

10 mm 300 mm

B

A

Vista frontal2

Utilice la pré-instalación en el riel como plantilla para los agujeros

Vano de la puerta

Preparar la pared

Posicionamiento de los componentes en el riel



Encaixar o trilho
no suporte da parede.

Certifique que os suportes estejam 
corretamente alinhados e nivelados.

A

C D

B
Fixe totalmente os parafusos 
M5 de cada suporte.

Fixar os suportes no trilho.
Fijar los soportes en el riel.

Encaje el riel en el
soporte de la pared.

Comprobar que los soportes están 
correctamente alineados y nivelados.

Fijar los tornillos M5 de 
cada soporte.

3

4 A B

Encaixar os rodízios na 
parte superior do trilho.

Gire o pescador para passar pelo trilho.

C D

Fixe o parafuso pelo lado direito da peça.
Parafuso: 3,9X25 CP

Encaixe o pescador.

Encajar las ruedas en la 
parte superior del riel.

Gire el pescador para pasar por el riel.

Encajar el pescador.

Ponga el tornillo en el lado derecho de la pieza.
Tornillos: 3,9X25 CP
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